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Instalação no PC 
 
A instalação requer a seguinte configuração mínima de hardware: 
 

• PC Pentium 100 MHz ou compatível e superiores 
• RAM com 32 MBytes ou acima 
• Sistema Operacional Windows® 9x/NT 4 ou posterior instalado 
• Software Palm Desktop* 3.01 (HotSync®) ou posterior instalado 

 
(*) a suíte de programas Palm Desktop é parte integrante do 
software comunicação dos equipamentos Palm™. No CD-R existe 
uma cópia livre distribuída pela Palm, Inc. para instalação do 
software Palm Desktop 3.01 (também disponível para download 
no website http://www.palm.com/) 

 
A instalação no PC também requer a seguinte configuração mínima de software: 
 
Somente para usuários Windows 95 
O Windows 95 deve estar atualizado antes 
de receber a instalação do aplicativo, 
excetuando-se aqueles com o Internet 
Explorer 4.01. Instale o DCOM95 a partir do 
CD-R do aplicativo. 

 Somente para usuários Windows NT 
O Windows NT deve estar atualizado com o 
Service Pack 3 (SP3) antes de receber a 
instalação do aplicativo. 

 
Instalação do MSI (Microsoft® Installer somente para usuários Windows 9x e NT) 
O PC com Windows 9x/NT deve ter possuir o MSI antes da instalação do aplicativo. Instale o 
MSI para a versão Windows respectiva a partir do CD-R do aplicativo. O Windows Me/2000 já 
vem com o MSI instalado. 
 
Instalação do Kit de Re-Distribuição do Satellite Forms™ 
Com o HotSync® ativo no PC (note o ícone  ao lado do relógio na barra de tarefas do 
Windows) instale o RDKSF a partir do CD-R do aplicativo. O RDKSF provê a instalação do 
MDAC (Microsoft Data Access Components) e do controle ActiveX Satellite Forms™ para o 
condutor do HotSync® no sincronismo de dados do aplicativo no PC e no Palm. 
 

Os arquivos para instalação citados acima encontram-se na área 
de “download” do website http://www.caladan.com.br. 

 
Execute a instalação propriamente dita do aplicativo PC somente após as condições e 
instalações anteriores. 
 
Em seguida, execute o registro do condutor HotSync® para o aplicativo através do botão 
respectivo no programa instalador do CD-R, ou através do comando DOS abaixo a partir do 
diretório de instalação do Kit de Re-Distribuição do Satellite Forms™. 
 

RDKINSTS -condpath C:\WINDOWS\SYSTEM\SFRMCN52.dll -crtreg CSPS -restarths –quiet 
 

IMPORTANTE – O HotSync® deve estar instalado e 
ativo no PC para o registro do condutor. 
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Instalação no Palm 
 
Execute o utilitário Install Tool da suíte Palm Desktop e adicione os arquivos relacionados 
abaixo para o usuário HotSync® desejado: 
 

• IES.prc    atalho (ícone) de execução do aplicativo 
• SF52RDKS.prc   runtime do Satellite Forms™ 5.2 Enterprise Edition 
• SFE_SerialNum.prc   extensão de controle do número de série do Palm 
• SFE_Symbol_Control.prc  extensão de controle do leitor laser Symbol® integrado 
• ECSPS0200#IES.prc   aplicativo palm IES 
• ECSPS0200$IES.pdb   aplicativo palm IES 
• ECSPS0200_AUTORIZA.pdb  arquivo de registro da cópia do software 
• ECSPS0200_CILINDRO.pdb  arquivo de dados de equipamentos 
• ECSPS0200_COMPONEN.pdb arquivo de dados de componentes 
• ECSPS0200_COMPSEQ.pdb  tabela interna de componentes de equipamentos 
• ECSPS0200_PARAMCOM.pdb parâmetro de comunicação 
• ECSPS0200_TIPOS.pdb  arquivo de dados de tipos de equipamentos 
• ECSPS0200_TIPOSEQ.pdb  tabela interna de tipos de equipamentos 
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Descrição Funcional 
 
Após a instalação dos arquivos que compõem o aplicativo Palm, seu ícone respectivo poderá 
ser visualizado a partir do menu principal de aplicações. 
 
O aplicativo em sua função de coleta automática prevê a 
utilização de leitor laser de código de barras embutido nos 
equipamentos da Symbol® série SPT. 
 
Ao iniciar sua execução o leitor laser é configurado resultando na 
mensagem ao lado quando utilizado em equipamento da 
plataforma Palm OS® diferente dos modelos Symbol® SPT 1500, 
SPT1550, SPT 1700 ou SPT 1800 mas, apesar da mensagem, as 
funções do aplicativo não são afetadas. 
  
 

 

O aplicativo também efetua uma 
checagem de formatação de dados do 
Palm OS® antes de prosseguir em 
sua execução normal. 
 
Caso exista diferença em algum 
formato de dado controlado pela 
aplicação uma mensagem específica 
será apresentada para que seja 
providenciada sua alteração. 
 

 

 
A tela principal de abertura da aplicação exibe um menu de 
funções com botões específicos para: 
 

• Coleta Manual 
• Coleta Automática 
• Exportar Cliente 
• Exportar Tudo 
• Limpar Memória 

 
 

 

 

Também na tela de abertura encontra-se um botão identificado 

pela letra i para acesso às informações sobre o aplicativo. 
 
Nela são exibidas as informações sobre direitos autorais além do 
número de série e identificação do usuário instalado. 
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A cópia do software requer o registro da licença de uso. 
 
Enquanto este registro não for efetuado o aplicativo funcionará 
em modo restrito, como uma cópia de avaliação para que o 
usuário possa validar sua funcionalidade e capacidade com a 
coleta de até 5 registros. 
 
A única limitação da cópia de avaliação é o número de registros 
coletados armazenados. 
  
 

 

O registro de software requer o fornecimento à Caladan dos dados 
referentes ao nome do software, número de série e identificação 
do usuário. 
 
Mediante estas informações é processado um código chave de 
liberação da cópia e seu licenciamento. 
 
O registro é efetuado no arquivo AUTORIZAÇÃO do Palm. Assim 
deve-se evitar a reinstalação desse arquivo com o risco da perda 
do registro e a necessidade de se repetir o processo de 
licenciamento junto a Caladan Software. 
 

 
COLETA DE DADOS 
 
Acionando a função de coleta manual o aplicativo solicita a 
escolha de um tipo de equipamento conforme lista pré-definida. 
 
Um clique sobre o tipo desejado faz o aplicativo abrir a tela 
seguinte do processo de coleta de dados. 
 

 
 

 

O usuário deve fornecer inicialmente os dados de identificação do 
equipamento informando o código do cliente, do patrimônio e 
pressionando “Enter” na seqüência. 
 
O aplicativo consistirá essas informações iniciais liberando a 
edição dos outros dados. 
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O botão OK serve para continuar a 
entrada de dados em outras telas. 
 
Mas antes de avançar o aplicativo 
executa a checagem das informações 
e formatos, permanecendo no campo 
quando houver alguma incorreção. 
 

 
 

 

Na última tela de dados é possível ter 
acesso à inspeção de componentes 
do equipamento. 
 
Os componentes listados para 
inspeção dependem do tipo de 
equipamento selecionado no início da 
coleta. 
 

 
 

   
 

 

A função de coleta automática requer o uso do leitor laser 
integrado nos equipamentos Symbol® SPT 1500, SPT 1550, SPT 
1700 e SPT 1800. 
 
O usuário deve informar manualmente o código do cliente e em 
seguida efetuar a leitura do código de barras do patrimônio. 
 
Após a validação desses dados o aplicativo passa 
automaticamente a solicitar as informações de inspeção. 
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EXPORTAÇÃO DE DADOS 
 
A exportação (e a importação) de dados é controlada exclusivamente pelo PC. 
 
Por isso é necessário um programa que efetue o suporte ao sincronismo de dados via o 
HotSync® do Palm OS®. Entretanto, o aplicativo possui um arquivo de “parâmetro de 
comunicação” que permite informar o programa do PC quanto ao procedimento correto dos 
dados a exportar. 
 

 

A função “exportar cliente” permite 
ao usuário indicar o código do cliente 
cujos dados devem ser exportados 
durante a sincronização com o PC. 
 

 
 

 

A função “exportar tudo” permite o 
usuário indicar que todos os dados 
devem ser exportados durante a 
sincronização com o PC. 
 

 
 

 

A função “limpar memória” permite o 
usuário apagar todos os registros 
coletados e armazenados na memória 
do equipamento portátil. 
 
Os arquivos de equipamentos e de 
componentes serão apagados após a 
confirmação. 
 

 
 



 

Aplicativo Palm para o Inventário de 
Equipamentos de Segurança 

Documentação Técnica e Funcional 
 Visite nosso site em http://www.caladan.com.br  
 

  
Caladan Software Tecnologia da Informação 
  
E-mail info@caladan.com.br Página 8 / 11 
 

Aplicação de suporte no PC 
 
O aplicativo de suporte no PC de suporte à comunicação de dados via HotSync® foi 
desenvolvido em Borland® Delphi™, utilizando componente ActiveX Satellite Forms™ 5.2 
Enterprise Edition da Intellisync® transacionando arquivos DBF no formato dBase V. 
 
 

 
 
 

Sincronização de Dados via HotSync® 
 
O software HotSync® deve estar ativo e residente na memória do PC (note o ícone  ao lado 
do relógio na barra de tarefas do Windows). Execute o aplicativo de suporte no PC a partir do 
atalho criado no Desktop pelo programa instalador. O suporte será ativado automaticamente 
no modo RECEBER arquivos do Palm. 
 
Caso o modo desejado seja o de envio de dados para o Palm desative o suporte clicando no 
botão específico, altere o suporte para ENVIAR arquivos e clique ATIVAR. 
 
Estando ativado o software fica esperando o HotSync®. 
 
Coloque o Palm no berço (ou conecte-o ao cabo de comunicação) e acione o botão HotSync® 
no próprio dispositivo. Aguarde o início do sincronismo. Quando o aplicativo no Palm iniciar a 
sincronização o software no PC registrará a conexão e passará a fornecer mensagens para 
cada tarefa executada. 
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Troca de Dados 
 
A utilização do software no Palm envolve a “troca” de dados entre sistemas e plataformas 
operacionais. 
 
Inicialmente os dados do sistema corporativo são selecionados e enviados para o uso na 
solução portátil. Estes dados são convertidos para outro formato e enviados ao Palm através 
do software no PC. 
 
O software no Palm então passa a executar sua tarefa de coleta de dados “em campo” graças 
ao uso do equipamento portátil. 
 

 
 
Retornando a informação coletada “em campo” o software no PC é o responsável pelo 
recebimento do arquivo proveniente do Palm e sua conversão para um formato comum ao 
sistema corporativo. Este último então processa as informações coletadas. 
 
O repositório de arquivos padrão é o diretório que recebeu a instalação do aplicativo de 
suporte no PC (provavelmente C:\Arquivos de Programas\Caladan\IES). Entretanto, esse 
repositório pode ser alterado para outro dispositivo mapeado pelo sistema operacional, desde 
que o caminho completo seja informado. Para isto basta clicar o botão  no aplicativo PC para 
configurar diretórios. 
 

 
 
Do PC para o Palm o aplicativo PC requer o arquivo CILINDRO.DBF no repositório configurado e 
do Palm para o PC são gerados os arquivos CILI.DBF e COMPO.DBF também no repositório 
configurado. 
 
Note que todos os arquivos citados são idênticos aos utilizados pelo sistema da SoftWin Corporation. Veja estrutura na 
documentação do software no Palm. Os arquivos CILI e COMPO são idênticos aos arquivos CILINDRO e COMPONEN. 
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Estrutura dos Arquivos de Dados 
 

Legenda de Tipos: 
• C Caracter 
• N Numércio 
• L Lógico 

 
Os arquivos abaixo devem ser sincronizados com o PC na comunicação de dados. 
 

ARQUIVO DBASE 5 PALM 
Tipos de Equipamentos de Combate a Incêndio TIPOS.DBF SFT-SE_TIPOS.PDB 

CAMPO TIPO LARG DEC OBS 
CODIGO C 3  Conteúdo numérico preenchido com “zeros” à esquerda 

CAPACIDADE N 19 5  

UNIDADE C 3   

TIPO C 10   

MARCAR L 1   

 
ARQUIVO DBASE 5 PALM 

Equipamentos de Combate a Incêndio CILINDRO.DBF SFT-SE_CILINDRO.PDB 

CAMPO TIPO LARG DEC OBS 
CLIENTE C 5  Conteúdo numérico alinhado à esquerda 

TIPO C 3  Relacionado ao campo TIPOS.CODIGO 

CILINDRO C 8  Nº de Série 

PATRIMONIO C 8   

LOCALIZACA C 35   

FABRICANTE C 15   

M_AFABRIC C 7  Data de fabricação simplificada no formato MM/AA 

M_AULTESTE C 7  Data do último teste simplificada no formato MM/AA 

INSPECAO L 1  Indicador de manutenção Nível 1 

RECARGA L 1  Indicador de manutenção Nível 2 

TESTE L 1  Indicador de manutenção Nível 3 

APROVADO L 1   

TROCAR_AGE L 1   

INSPECAO_N L 1   

DATA_DA_IN D 10  Data da inspeção registrada automaticamente com a data do sistema Palm OS® 

PROXIMA_IN D 10   

ULTIMAREC C 7  Data simplificada no formato MM/AA 

TIPO_DE_EQ C 1  Designativo do tipo de equipamento: Extintor, Hidrante, Mangueira, Porta ou Sprinkler 

RETIRA L 1  Indicador para retirada do equipamento na inspeção 

 
ATENÇÃO – o arquivo CILINDRO deve estar 
obrigatoriamente classificado em ordem crescente 
pelos campos CLIENTE e PATRIMONIO 

 
 

ARQUIVO DBASE 5 PALM 
Componentes de Equipamentos de Combate a Incêndio COMPONEN.DBF SFT-SE_COMPONEN.PDB 

CAMPO TIPO LARG DEC OBS 
CLIENTE C 5  Relacionado ao campo CILINDRO.CLIENTE 

PATRIMINIO C 10  Relacionado ao campo CILINDRO.PATRIMONIO 

COMPONENTE C 3  Conteúdo numérico alinhado à esquerda 

CHECADO L 1   
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ARQUIVO DBASE 5 PALM 
Parâmetro de Comunicação de Dados PARAMCOM.DBF SFT-SE_PARAMCOM.PDB 

CAMPO TIPO LARG DEC OBS 
CLIENTE C 5  Código do cliente para filtro de registros no PC após sincronização 

 
 
 
Os arquivos abaixo são de uso exclusivamente interno da aplicação Palm e devem ser 
sincronizados somente quando houver alguma alteração. Originalmente estes arquivos já 
possuem dados cadastrados. 
 

ARQUIVO DBASE 5 PALM 
Tabela Interna de Tipos de Equipamentos TIPOSEQ.DBF SFT-SE_TIPOSEQ.PDB 

CAMPO TIPO LARG DEC OBS 
CODIGO C 1  Código interno 

TIPO C 10  Descrição do tipo para visualização e escolha 

SIGLA C 2  Sigla para aplicação de filtro na tabela de TIPOS 

RECARGA L 1  Indicador para entrada de data simplificada de recarga na inspeção 

TESTE L 1  Indicador para entrada de data simplificada de teste na inspeção 

 
ARQUIVO DBASE 5 PALM 

Tabela Interna de Componentes dos Equipamentos COMPSEQ.DBF SFT-SE_COMPSEQ.PDB 

CAMPO TIPO LARG DEC OBS 
TIPO C 1  Conforme campo relacionado TIPOSEQ.CODIGO 

CODIGO C 3  Seqüência de identificação do COMPONENTE 

COMPONENTE C 20  Descrição / título do componente para exibição e seleção 

 
 


